
	 	 


Parametry techniczne / Technical parameters


Art. 1124


Białe / White      


Kolorowe / Colors  


Parametr / Parameter

Skład surowcowy / Composition 35% Bawełna, 65% Poliester 
/ 35% Cotton, 65% Polyester

Splot / Interweave Diagonalny 3/1 / Twill 3/1

Masa powierzchniowa, gramatura (g/m2) / 

Weight (GSM)
210±10

Szerokość (cm) / Width (cm) 150

Siła rozciagająca działająca na materiał o 

powierzchni 50 х 200 mm (N) / Tensile 

strength for a stripe 50 х 200 mm (N)

osnowa/ warp wątek/ weft

1784 756

Wytrzymałość na rozrywanie (N) / Tearing 

strength (N)

osnowa/ warp wątek/ weft

91,2 71,2

Stabilność wymiarów po praniu % (poniżej 

60°C) / Dimensional stability to washing, % 


(under 60°C)

osnowa/ warp wątek/ weft

-2,6% -0,8%

Wartość pH / pH value 5,57

Tarcie na sucho (stopnie) / Dry rubbing 

(grades)
4-5

Tarcie na mokro (stopnie) / Wet rubbing 

(grades)
4
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Odporność kolorów na pranie (stopnie) / 

Color fastness to washing (grades)
4-5

Odporność kolorów na pot (stopnie) / Color 

fastness to perspiration (grades)
4-5

Zawartość formaldehydu (microg/g) /

Content of formaldehyde (microg/g) ≤30
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