Discover Fabric’s World Together

Himmeltek

Parametry techniczne / Technical parameters

Art. S42
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Parametr / Parameter
100% Poliester z powtokg
Sktad surowcowy / Composition PU/ Polyester with PU
coating
Splot / Interweave Ptécienny / 1/1 Linen
Masa powierzchniowa, gramatura (g/m2)/
Weight (GSM) 11010
Szerokosc¢ (cm) / Width (cm) 150
Wytrzymatos¢ na rozrywanie (N) / Tearing osnowa / warp | watek / weft
force (N) 27 26
Wytrzymatosc¢ na rozcigganie (N) / Tensile osnowa / warp | watek / weft
strength (N) 810 627
Wodoodpornos¢ (mm stupa wody) / 800
Water repellency (mm of water column)
Odpornos¢ koloréw na tarcie na sucho
(stopnie) / Color fastness to dry rubbing 4
(grades)
Odpornos¢ koloréw na swiatto (stopnie) / 4
Color fastness to light (grades)
Odpornos¢ na zmiane koloréw po praniu 45
(stopnie) /Color fastness to washing (grades)
Wytrzymatos¢ na Scieranie (przecieranie) /
Abrasion resistance (rubs) =10000
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awarto$c formaldehydu (microg/g) / <30
Content of formaldehyde (microg/g) -
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Sad Rejonowy dla Lodzi-Srédmiescia w Lodzi Sad Gospodarczy,
XX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Kapitat zaktadowy 10 000 zt



